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A 'NF°"""°'°1":;:;: :A 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHIGULO
: Nombre o Razén social Documento de identidad

;;;:‘;g;g’o"; = MAURICIO ORLAS RENGIFO CC(X) NIT() No. 1035867350

e Teléfono fijo o Nimero de Celular Ciudad
2fo§ Sar1226 3126944774 GIRARDOTA

Correo Electrénico
MAOORLAREGIFO@GMAIL.CON

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa Pais Servicio Clase Marca

STE525 COLOMBIA Publico CAMIONETA RENAULT

Modelo [Numero de licencia de transito | Fecha de matricula |Color ‘Combustible / Propulsién VIN o Chasis |
2024 [10031230447 2024-02-28 BLANCO GLACIAL (V) Gasolina 93Y9SR333RJ802893 |
No de motor Tipo motol Cilindraje(cm®)(si aplica) Kilometraje Numero de pasajeros (sin incluir conductor) |Blindaje
H5HA4600052013  |OTTO 1333 15158 4 SI() NO(X)

Linea =
DUSTER OROCH

Potencia (si aplica) Tipo de Carroceria Fecha vencimiento SOAT Conversién GNV Fecha Vencim i\
154 DOBLE CABINA 2025-02-26 SI()NO () N/A (X) =

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA.
Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medicién de Intensidad / inclinacién de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

S e

Antiniebla(s)/ | Derecha(s) | Intensidad
Exploradorals) [0 i aae)

Intensidad

Sumatoria de luces simultaneamente Intensidad
37.1

5. SUSPENSION (adherencia)(si aplica)
Delantera Valor Delantera Trase Valor
Izquierda 81.0 Derecha lzquierda 65.6 Derecha

6. FRENOS

Fuerza Peso Fuerza Peso
l lzquierdo | lzquierdo | Unidad Derecho | Derecho Unkdad, | Dasequllibria |'RanGas(eh
Eje1 | 3385 4326 Eje1 | 698 | 3953 9.81
Eje2 3306 Eje2 | 2374 3080 7.44

Eje3 |
Eje4 |
Eje5 |
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7. DESVIACION LATERAL (si apiica)
o3 Ejo4 Ejes T
e o) Unidad
()10 miKm

erECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA,

Cadigo / Descripcién
Grupo
Tipo de defecto

A B
TOTAL =

Tipo de defecto

D1. DEFECTOS ENCONTRADO N LA INSPECCION sEN, ORIAI 7] P) P
S El
AL I ION SENSORIAL pE LOS VEHICULOS UTILIZADOS AR
A IMPAR

Descripcion
Grupo Tipo de defecto
A B
TOTAL

Cédigo

Eje 1 (mm) Ej Eje 3 (mm| 4 (mm)
je 2 (mm) j
o = ) i je 3 (mm) I Eje 4 (mm) Eje 5 (mm) Repuesto (mm)
DERECHA 6.05 Ll
518 | -1

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCION

APROBADO: SI_X__NO,

E-1- ¢Cumple con las adaptaciones para vehicalos de ensefianza automoviistica? (Solo para vehiculos de este tipo)

APROBADO: SI___NoO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Determinacion sensor de luz izquierdo: USA

- Determinacion tipo bombillo izquierdo: LED

- Distancia a la cual se realizo la prueba de luces izquierdo: 39 cm
- Distancia a la cual se realizo la prueba de luces derecho: 35 cm

- Determinacion tipo bombillo derecho: LED

- Determinacion sensor de luz derecho: USA

- Longitud del cardan para vehiculos livianos: 1.15 metros

- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 6.41 mm

- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 6.26 mm

- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 6.32 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 6.16 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 5,51 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en ectura 1: 5,35 mm
- Profundidad de labrado Ilanta izquierda en eje 2 lectura 2: 5.70 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 535 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en ee 1 lectura 2: gs mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 5.64 mm

PRESION DE LAS LLANTAS T T Eje 2 (ps)) Eje 3 (psi) Eje 4 (psi) Eje 5 (psi) Repuesto (psi)
Eje 1 (psi)
} J 30.0 340 f' ’ =
IZQUIERDA -~ i 340 =
DERECHA -
EVENTIVA
DE LA REVISION PR
FOTOGRAFICO
G. REGISTRO





