[image: ]




[image: ]
image1.png
BRL LAV t2fe o2 5

U 0s Butarosc

£NTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS BUCAROS, NIT 900139778-4
o 84 Sur No. 33-161 SABANETA (ANTIOQUIA)

ANFORMACION GE NERAL

2. DATOS DEL PROPETI\RIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad

Fecha de prueba | Nombre o razon social
2 ROGELIO OSWALDO GOMEZ GIRALDO cC (X) NIT () CE () No. 3402032

1. FECHA

eccio —[Taléfono | Cludad Departamento
CRA 52 # 143 SUR 43 3136840769 Caldas = Ar}noqum
7 r “3.DATOS DEL "VEHICULO il
Pais [ Servicio Clase Marca Linea
|Colombia Publico Bus Chevrolet Npr
No. de licencia de transito | Fecha Matriculal Color Combustible VIN o Chasis
|10006613855 _[2007-02-15 __|Verde blanco Diesel 9GCNPR71X78009793
[ Tipo Motor | Cilindraje Kilometraje | Numero de | Vidrios Polarizados Blindaje
[DIESEL 14570 689727 sillas 31 [SI(X) NO () S1() NO (X)

ESULTADOS DE LA \NSPECC!ON NECI\NIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC

edido, sequido del simbolo *, indica un defecto encontrado
i g umade e
s Audibles 5. Intensidad inclinacion de las luces bajas 6. suma dello intensidadid
il todas las luces
i Mnmo  Unidad  Inclinacien  Rango  Unidad
2 <
25  kioylm 189  05-35 %|intensidadiieXiEaRl S
60.50 225  Klux/lr
6.24 25 klux/1m 2.19 0.5-3.5 % }
7. Suspension (i aplica)
Valor Trascra Valor Trasera Valor Mini g
Izquierda Derecha =
2 8. Frenos
Peso Unidad Fuerza Peso Unidad

= Ele1
1310000 N [95%,,  8346.00 12502.00 N

Elc2

2029600 N |ooZp, 1101500 20142.00

Eod

nTateral

e 2 Ee3 TE“ B
0.67

6 Dispositives de cobraisi ap!
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NCONTRADOS N LA INgp

* INCONTRADOS EN LA INSPECCION VisUAL pE ACuE

Total
NCONTRADOS EN LA INSPECCION VISU;
AUTOMOVILIS T

AL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSENANZA
A

Grupo

Detectos Tipo At Son aquellos defectos graves que implican un p

s de Ia via publica o al ambient
Dofectos Tipo B §

faro potencial para

eguridad del veniculo,
Via publica

DAD DE LA REVISION

APROBADO: SI

CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

ARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

erecha 1 90.2 PSI Presion ejel

izquierda 1 1 S| Pre

ierda 1 90.4 PS| Presion eje2 derecha 1 102.0 PS| Presion eje2 derecha 2
fon cje2 izquierda 2 103.0 PS| Presion repuesto 101.0 S|
a 1m coma se establece en la NTC 5375:2012. En cumplimiento
2, en las instalaciones del CDA LOS BUCAROS S.A.S. NO se
ntenimiento, repara ansformacion de vehiculos o
S con estos servicios:

s comerciales relacion

dicion dentro de los punt

ervalos de aceptacion o rechazo
amplios; los resultados fuera
por favor consulte con el df

Eje2 derecha 1 10.8mm

Eje2 derecha 2 10.4mm
Llanta de repuesto 11.7mm

Ejel izquierda 1 8.80mm ; Eje2 izquierda 1
Presion ejel derecha 1 90.2 PS| Presion ejel izquierda 1

Sl Presion eje2 derecha 2 100.0 PS| Presion eje2 izquierda 1 101.0 75| Presion eje2

acion, transf

SRR
2023-07-06 SNN497.06:57

SRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

NOMBRE DE LOS O

PERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION





 


 


 


 


 




         

